DOREX

Installation Template for 5590 Paddle Handle
Gabarit d’installation - Poignée a palette 5590

LEFT HAND REVERSE SHOWN

B AN GAUCHE RENVERSEE ILLUSTRE
DOOR EDGE
BORD DE LA PORTE
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PLIEZ ICI

INTERIOR / INTERIEURE

WITH DL2400 OR DL2500 SERIES DEADLATCH LOCKS
AVEC LES SERRURES A PENES DE SURETE SERIE DL2400 OU DL2500

INTERIOR DOOR SURFACE
SURFACE INTERIEURE DE LA PORTE

6.7 SURFACE INTERIEUR
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0.265 2HOLES

INTERIOR SURFACE FOR 5590 PADDLE

%) 1.25 EXTERIOR SURFACE FOR CYLINDER
32 SURFACE |NTE’R|EUR POUR LA PALETTE 5590
SURFACE EXTERIEUR POUR LE CYLINDRE
R R CYLINDER REF. LINE
LIGNE DE REF. DU CYLINDRE
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BACKSETS / ECARTEMENTS BACKSETS

313 Shown holes refer to a 31/32" (24.6 mm) backset.

|
|
|
| For other backsets use the hole centres indicated
\
|
i

24.6
' for the required backset.
118 ECARTEMENTS
286 > Les trous indiqués font référence a un écartement

de 31/32" (24.6 mm). Pour autres écartements
veuillez utiliser les centres de trous indiqués pour
I'écartement requis.

The folding line shown is for a door with a straight or flat door edge. If the door
has a round or bevelled edge the cutout position must be adjusted so that the
cutout centreline is aligned to the centre of the door thickness.

Le pli illustré est pour un bord de porte droit ou plat. Si le bord de la porte est
arrondis ou biseautée la position de la découpe doit étre ajustée pour que le
centre de la découpe est aligné avec le centre de I'épaisseur de la porte.

Do not use template if not to scale.
To verify, confirm boxed dimensions

N'utilisez pas ce gabarit s’il n’est pas a I'échelle.
Pour vérifier, confirmer les dimensions encadrées.
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