
Homologations •	Conforme à la norme ANSI/BHMA A156.36, 
Grade 1

•	Homologué cULus, coupe-feu pour 3 heures
•	Garantie limitée de 5 ans

Épaisseur de 
porte

•	133⁄44 – 2" (44,5–51 mm)

Sens d’ouverture •	Sans main

Écartement •	233⁄44" (70 mm)

Pêne dormant •	Verrou solide
•	Course de 1" (25,4 mm)

Têtière •	111⁄44 x 599⁄1616" (31,5 x 142 mm)
•	Coins carrés

Gâche •	111⁄88 x 311⁄22" (28.9 x 88,9 mm)
•	Coins carrés
•	Pare-poussière en métal

Garniture •	Collet de cylindre et barrette tournante 
disponibles

•	Forme ronde ou carrée disponible
Vendus séparément. Nous contacter pour plus de détails.

Châssis •	Fonctions 64 : montage dissimulé
D’autres fonctions : montage visible.

Cylindre •	Cylindres conventionnels et mortaise haute 
sécurité disponibles

•	Boîtier mortaise de noyau interchangeable petit 
format (NIPF) disponible (sans noyau) 

Vendu séparément. Nous contacter pour plus de détails.

Fonctions 51	 �Cylindre simple avec barrette tournante
55	 Barrette tournante seulement
60	 Cylindre double
64	 Cylindre simple1

(1) À installer dans des pièces avec plus d’une sortie.

Fini1 15–Nickel satiné; 19–noir mat; 
26D–Chrome satiné
D’autres finis sont offerts sur commande spéciale.

(1) �Gâche et têtière du DMDBL sont en 26D.  
Garnitures disponibles en 15, 19, ou 26D.
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DIMENSIONS

DM45X-PR
Collet de cylindre mortaise avec ressort; rond.
ø 11111⁄1616 x 33⁄88" (43 x 9 mm). Finis : 15, 19, 26D

DM45X-PRS
Collet de cylindre mortaise avec ressort; carré.
177⁄88 x 177⁄88 x 33⁄88" (48 x 48 x 9 mm). 
Finis : 15, 19, 26D

DM00X-PSCYL
•	 Cylindre mortaise en laiton à 5 goupilles 

111⁄88" (28,6 mm) (perçages : 6); chemin de clé 
Schlage « C » avec 2 clés.

•	Pour installation sur des portes de 133⁄44" 
(45 mm) d’épaisseur.

•	Comprend le DM00X-PCAM.
•	Finis : 15, 19, 26D

DM00X-PECYL
•	Cylindre mortaise en laiton à 5 

goupilles 111⁄4 4 " (31,8  mm) (perçages : 6); 
chemin de clé Schlage « C » avec 2 clés.

•	Pour installation sur des portes de 2" 
(51 mm) d’épaisseur.

•	Comprend le DM00X-PCAM.
•	Finis : 15, 19, 26D

DM00X-PCAM
Came de cylindre mortaise de rechange,  
avec vis.

 
    

DM45X-PT
Barrette tournante de serrure à mortaise; 
ronde. Vis de montage incluses.
Finis: 15, 19, 26D

     DM45X-PTS
Barrette tournante de serrure à mortaise; 
carrée. Vis de montage incluses.
Finis : 15, 19, 26D

DM00X-PPRVI
Indicateur d’occupation. Comprend des 
garnitures intérieures/extérieures rondes à 
utiliser avec la fonction à clé 55. Pour porte 
en bois d’une épaisseur de 133⁄44" (44.5 mm). 
Matériel de montage inclus. Finition : 15, 26D

DM00X-PPRVIQ
Indicateur d’occupation. Comprend des 
garnitures intérieures/extérieures carrées à 
utiliser avec la fonction à clé 55. Pour porte 
en bois d’une épaisseur de 133⁄44" (44.5 mm). 
Matériel de montage inclus. Finition : 15, 26D

DM00X-PPRVI-ECYL
Indicateur d’occupation à clé. Comprend 
des garnitures intérieures/extérieures rondes 
à utiliser avec la fonction à clé 51. Pour 
porte en bois de 133⁄44" (44.5 mm) d’épaisseur. 
Quincaillerie de montage et cylindre DM00X-
ECYL avec 2 clés inclus. Finition : 15, 26D

DM00X-PPRVIQ-ECYL
Indicateur d’occupation à clé. Comprend des 
garnitures intérieures/extérieures carrées à 
utiliser avec la fonction à clé 51. Pour porte 
en bois de 133⁄44" (44.5 mm) d’épaisseur. 
Quincaillerie de montage et cylindre DM00X-
ECYL avec 2 clés inclus. Finition : 15, 26D

PIÈCES ET ACCESSOIRES

GÂCHE TÊTIÈRE PLAQUE DE 
LA SERRURE

NOTE: D’AUTRES CYLINDRES PEUVENT NÉCESSITER UNE CAME  
DIFFÉRENTE. VEUILLEZ NOUS CONTACTER SI VOUS UTILISEZ UN 
AUTRE CYLINDRE. AUTRES CAMES VENDUES SÉPARÉMENT. 
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